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SÍŤOVÝ NAPÁJEČ 


SN 080 


Návod k obsluze 


Napaječ SN 080 je zdroj stabilizovaných napětí +5V, -5V a +12V 
určený k napájení dvou mikropočítačů PMI - 80. Zapnutí zdroje 

je indikováno zelenou kontrolkou  ( LED ). Funkce jednotlivých 
regulátorů napětí ( +5V, -5V, +12V ) jsou indikovány rudými 
kontrolkami. Při zkratu ( výpadku ) napětí -5V dojde k odpojení 
napětí +12V ( sníčšení pod IV ) Po zrušení zkratu se odblokuje 
regulátor +12V. Mikropočítače se připojují konektorem 6AF 896 86 
do zásuvek v zadním panelu. Jeden konektor s kabelem a svorkovni- 
cí je v příslušenství napaječe, 
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Výměna pojistek 


Před sejmutím krytu přístroje nejprve odpojte síťovou 
šnůru ze zásuvky!  Pojistkové držáky pro síťové napětí 
a pro napětí +5V a -5V jsou na transformátoru. Držák 
pojistky pro napětí +12V je na plošném spoji. Vadnou 
pojistku a přístroj opět zakrytujeme. Pokud i po tomto 
zásahu zdroj nepracuje, předejte přístroj k odborné 


opravě do servisu. 


Záruka 


Na přístroj se vztahuje ustanovení "Záručního listu", 
které je součástí výrobku. Při případné reklamaci se 
řidte pokyny uvedenými v tomto záručním listě. 


Servis 


Záruční i mimozáruční opravy zajišťuje výhradně výrobní 


podnik v servisních střediscích. 


v Praze 


ELEKTRONIKA 
podnik ÚV Svazarmu 
servisní středisko 


Pujmanové 1221 
140 00 Praha 4 
tel: 4227.89 
příjem oprav: 
pondělí až pátek 
930 —2730 


13,30 — 16,45 (mimo středu) 


středa 13.30 — 18.00 


v Brně 


ELEKTRONIKA 
podnik ÚV Svazarmu 
servisní středisko 


Krkoškova 40 
614 00 Brno 


tel.-62 59 83 


příjem oprav: 

pondělí 13.00 - 18.00 
úterý až pátek 
93001—1:2:50.0 

V3007= 1.6500 


Pokud je to možné, doporučujeme předávat přístroje do 
servisu osobně. Poštovní zásilka v dobře utěšsněném, 
nejlépe originálním obalu je sice také možná, ale pro- 
ti osobnímu převozu je zde zvýšená možnost poškození 


při dopravě. 


Jako součást výrobku objednacího čísla 330 7002 napaječ 
SN 080 vydal podnik ÚV Svazacmu, ELEKTRONIKA 


